
SCHEDA SINTETICA DI PRODOTTO 2

Nome produttore SAROTTO SRL

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Nome prodotto Muro S9 modul 5

Luogo di produzione Narzole (Cn) - Via Cuneo, 17

Marcatura CE EN 14992:2007+A1:2012

LCA ***

Descrizione del prodotto

Dimensioni pannelli Spessore: cm 10 - Altezza: cm 289

(possibilità di riduzione) - Lunghezza: min.

cm 40 - max cm. 500

Le lunghezze dei pannelli

hanno una modularità di

cm 5 - questi sono dotati

delle forometrie per porte

Peso pannello Escluso forometrie 90 kg/m
2

Composizione Elemento monostrato in cls (Portland

42,5) alleggerito con granuli in Eps

(riciclato 90%) densità 1000 kg/m
3

armato

con fibre in polipropilene St 42 e rinforzi

metallici: tralicci 9,5 - 5/7/5 eferro tondo

Ø 8

Cls Rck 1,5 N/mm2 - Tipo 

acciaio Fe B 450 C N/mm2

Trasmittanza *** ***

Resistenza al fuoco DM 18.10.2019 - G.U. n° 256

determinazione tabellare

REI 120

CARATTERISTICHE FISICHE

DESCRIZIONE GENERALE

E' un elemento prefabbricato utilizzato per le partizioni edilizie

interne. La peculiarità del muro S9 MODUL5 (B) prefabbricato è la

particolare forma del paramento a rilievi (a) che offre la possibilità di

realizzare gli impianti (b) (c) senza l’esecuzione di tracce. La finitura

della parete sulle due facce avviene con il placcaggio di lastre in

cartongesso (d).

Certificazioni volontarie




