
Nome produttore SAROTTO Group

ISO 9001:2005

OHSAS 18001:2007

Nome prodotto Muro Bilastra

Luogo di produzione Narzole (Cn) - Via Cuneo, 17

Marcatura CE EN 14992:2007+A1:2012

LCA ***
Certificazioni ambientali del 

prodotto
***

Descrizione del prodotto

Dimensioni pannelli Spessore standard: cm 30 (6-18-6) -

Altezza: variabile - Lunghezze standard: cm

120 e 225 - possibilità di misure diverse

Possibilità di relizzare i

pannelli con spessori

variabili e con facce non

parallele

Peso pannello Escluso forometrie 275 kg/m
2

Composizione Pannello costituito da doppia lastra in 

clacestruzzo armata ognuna con   1Ø 10 

/20 orizzontale e  1Ø 10 /20 verticale 

(standard) e distanziate da tralicci in ferro 

5/7/5 - h 27,5

Acciaio Fe B 450 C N/mm
2  

- 

Cls
  
Rck 30 N/mm

2

Trasmittanza *** ***

SCHEDA SINTETICA DEL PRODOTTO 

CARATTERISTICHE FISICHE

Certificazioni volontarie

DESCRIZIONE GENERALE

E' un elemento prefabbricato in calcestruzzo armato utilizzato per

realizzare murature di elevazione nei fabbricati civili, muri di sostegno

e di contenimento liquidi per canali, vasche e piscine. Le lastre si

presentano, su entrambe le facce, con una finitura liscia fondo cassero

con spigoli verticali smussati a 45°. Le bilastre, una volta collocate in

opera verranno completate tra le due lastre con getto integrativo in

cls. Il pannello può essere realizzato con una o due faccie rivestite in

pietra.




