
SCHEDA SINTETICA DI PRODOTTO 4

Nome produttore SAROTTO Group

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Nome prodotto Lastre predalles

Luogo di produzione Narzole (Cn) - Via Cuneo, 17

Marcatura CE EN 13747:2005+A2:2010

LCA ***

Descrizione del prodotto

Dimensioni pannelli Spessore lastra: cm 5 - Larghezza

modulare: cm 120 o 240 (elementi di

compensazione di misura variabile) -

Lunghezza: variabile da un minimo di cm

40 a un massimo di cm. 800

E' possibile realizzare

elementi di forma

irregolare

Peso pannello Escluso forometrie 125 kg/m
2

Tralicci in ferro tipo 5/7/5 h 12,5, rete

elettrosaldata Ø 5 - 19x25 e ferro

aggiuntivo derivante da calcolo strutturale

Tipo acciaio Fe B 450 C 

N/mm2  

Calcestruzzo vibrato  Rck 30 N/mm
3

Blocchi in Eps rigenerato di base cm 40 ed

altezza variabile (standard cm 18) 
Densità 10 kg/m3 

rigenerato

Trasmittanza variabile in funzione degli spessori ***

Resistenza al fuoco DM 18.10.2019 - G.U. n° 256

determinazione tabellare

REI 120

Composizione

CARATTERISTICHE FISICHE

Certificazioni volontarie

DESCRIZIONE GENERALE

E' un elemento prefabbricato utilizzabile per realizzare solai

orizzontali o inclinati, costituito da una suola in calcestruzzo armato di

spessore cm 5 con nervature di irrigidimento costituite da tralicci in

ferro 5/7/5 h 12,5 posti ad interasse medio cm 55 e interposti blocchi

di alleggerimento e coibentazione in Eps rigenerato densità 10 kg/m
3 




