
SCHEDA SINTETICA DI PRODOTTO 5

Nome produttore SAROTTO SRL

ISO 9001:2005

OHSAS 18001:2007

Nome prodotto Rampref

Luogo di produzione Narzole (Cn) - Via Cuneo, 17

Marcatura CE EN 14843:2007

LCA ***

Certificazioni ambientali del 

prodotto
***

Descrizione del prodotto

Dimensioni pannelli Larghezza rampa da un minimo di cm 70

ad un massimo di cm 110 - Lunghezza

variabile in funzione del numero degli

scaini (da un minimo di 4 ad un massimo

di 12) - Spessore soletta escluso gradini cm

14

Agendo sulla pendenza

degli scalini si può variare

l'altezza dell'alzata da cm

17 a 17,7

Peso pannello Peso per ogni scalino di una larghezza cm

100 - Per determinazione peso sarà quindi

sufficiente calcolare il numero degli sclaini

moltiplicato per la larghezza

185 kg/m2

Tralicci in ferro tipo 5/7/5 h 12,5 e ferro

aggiuntivo derivante da calcolo strutturale

- armatura standard per rampa di

lunghezza massima e larghezza massima è

pari a 7+7 Ø 14 longitudinali

Tipo acciaio Fe B 450 C 

N/mm2  

Calcestruzzo vibrato  Rck 30 N/mm3

Trasmittanza *** ***

Composizione

CARATTERISTICHE FISICHE

Certificazioni volontarie

DESCRIZIONE GENERALE

E' un elemento prefabbricato destinato alla realizzazione delle rampe

scala, costituito da un corpo monolitico in calcestruzzo armato

riproducente l'alzata e pedata con finitura liscia fondo cassero e

superficie grezza sull'intradosso e i lati in spessore. I manufatti sono

dotati delle armature di ripresa nelle due sommità (inferiore e

superiore) al fine di connetersi alle altre parti strutturali (platea,

pianerottoli e solai). La scala può essre utilizzata a vista in locali

accessori e/o rivestita con i vari materiali presenti sul mercato

(marmo, pietra, legno, gres, ecc).




