
SCHEDA SINTETICA DI PRODOTTO 6

Nome produttore SAROTTO Group

ISO 9001:2015

OHSAS 45001:2018

Nome prodotto Contro T

Luogo di produzione Narzole (Cn) - Via Cuneo, 17

Marcatura CE EN 15258:2008

LCA ***

Certificazioni ambientali del 

prodotto
***

Descrizione del prodotto

Dimensioni pannelli Spessore: lastra in c.a. a vista cm 12 -

rivestita in pietra da cm 15 a cm 20 (in

funzione del tipo di pietra) Altezza:

minima cm 150 - massima cm 600 -

Lunghezza: cm 120.

***

Peso pannello con contrafforte (media) 400 kg/m
2

Tralicci in ferro tipo 5/7/5 h 9,5 e ferro

aggiuntivo derivante da calcolo strutturale

Tipo acciaio Fe B 450 C 

N/mm2  

Calcestruzzo vibrato  Rck 30 N/mm3

Trasmittanza *** ***

Composizione

CARATTERISTICHE FISICHE

Certificazioni volontarie

DESCRIZIONE GENERALE

E' un elemento prefabbricato in calcestruzzo armato utilizzato per

realizzare muri di contenimento, costituito da una latra dello spessore

di cm 12 irrigidita da un contrafforte centrale a forma trapezia (lato

controterra) con ferri di ripresa posti alla base al fine di connettersi alla

fondazione da realizzarsi in opera. I pannelli possono avere una finitura

liscia fondo cassero o con rivestimento in pietra. Il muro di

contenimento potrà essere realizzato sia in tratti rettilinei che in curva,

chiusa o aperta (spezzata). 




