
SCHEDA SINTETICA DI PRODOTTO 7

Nome produttore SAROTTO SRL

ISO 9001:2005

OHSAS 18001:2007

Nome prodotto Gravis

Luogo di produzione Narzole (Cn) - Via Cuneo, 17

Marcatura CE EN 15258:2008

LCA ***

Certificazioni ambientali del 

prodotto
***

Descrizione del prodotto

Dimensioni pannelli Spessore: Gravis 0 cm 55/40 (scarpa 25%) -

Gravis 15 cm 70/55 - Gravis 30 cm 85/70 -

Gravis 45 cm 100/85 - Altezza: cm 60 -

Lunghezza: cm. 100 

E' disponibile anche il

mezzo blocco di lunghezza

cm 50 

Peso manufatto Gravis 0 - Gravis 15 - Gravis 30 - Gravis 45 560 kg - 722 kg - 900 kg -

1030  kg

Composizione Calcestruzzo vibrato Rck 30 N/mm2

Quantità a mq posa chiusa: n° 1,66 posa aperta: n° 1,35

CARATTERISTICHE FISICHE

Certificazioni volontarie

DESCRIZIONE GENERALE

E' un elemento prefabbricato modulare in calcestruzzo utilizzato per

realizzare muri di contenimento o controriva a gravità con il sistema a

secco. Il manufatto ha sul paramento a vista la superficie liscia

(cemento a vista), questo è realizzato con una particolare forma al fine

di poter unire e sovrapporre gli elementi tra di loro sia in tratti

rettilinei che in curva (chiusa o aperta). I muri, a seconda del numero di

corsi che si sovrappongono, possono avere altezze diverse. In funzione

dell'altezza vengono impiegati tipologie diverse di manufatti,

maggiorati nello spessore: Gravis 0 - Gravis 15 - Gravis 30 - Gravis 45 al

fine di aumentare la sezione alla base e la massa del muro di

contenimento. Il dimensionamento strutturale del muro avverrà

quindi considerando le altezze, l'angolo d'attrito del terreno e i vari

parametri gologici e geotecnici.




