
Nome produttore SAROTTO Group

ISO 9001:2005

OHSAS 18001:2007

Nome prodotto Cordolo di fondazione

Luogo di produzione Narzole (Cn) - Via Cuneo, 17

Marcatura CE ***

LCA ***

Certificazioni ambientali del 

prodotto
***

Descrizione del prodotto

Dimensioni pannelli Spessore standard: cm 35(platea) -

Lunghezze variabili indicate da progetto

esecutivo

Possibilità di relizzare i

pannelli con spessori

variabili o doppi per

cordoli di fondazione

Peso pannello Escluso circa 60 kg/ml

Composizione Pannello costituito da  lastra in 

clacestruzzo armata con staffa chiusa  

trasversale (armatura standard) e  correnti 

inferiori e superiori il tutto come indicato 

dal calcolatore del c.a.

Acciaio Fe B 450 C N/mm
2  

- 

Cls  Rck 30 N/mm2

Trasmittanza *** ***

SCHEDA SINTETICA DEL PRODOTTO 

CARATTERISTICHE FISICHE

Certificazioni volontarie

DESCRIZIONE GENERALE

E' un elemento prefabbricato in calcestruzzo armato utilizzato per

realizzare l'armatura perimetrale di platee. I pannelli si presentano con

una lastra in cls di spessore cm 5 con accoppiato il pannello isolante in

Xps goffrato da cm 3 e la gabbia in ferro con le armature indicate dal

calcolatore del c.a. I pannelli vengono trasportati in cantiere, montati

con la lastra esterna che funge da casseratura e poi uniti con spezzoni

di cucitura.




